
Línea BIG LED (TºC/MA)
Indicadores para temperatura y procesos
Indicadores de gran formato para señales de temperatura Pt100 y termopares. Diversos formatos con 4 dí-

gitos de 60 mm y 100 mm de altura, en color rojo o verde. Robusta caja metálica, con protección IP65 com-

hasta 3 opciones de salida y control (relés, retransmisión analógica, Modbus RTU, salidas transistor, RS-485 
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1. Línea BIG LED (TºC/MA)
Indicadores de gran formato para señales de temperatura y procesos

 

-
ra

 de sondas 

figura

figura (ver sección 1.12.2) figura
(ver sección 1.12.2) to 

figura
(ver sección 1.12.2).

-

-

Accesos rápidos -
nes seleccionadas (ver sección 1.12.6)

On Power Up
va -

ca al arrancar (ver sección 1.12.7)
va

va
(ver sección 1.12.3)

fica (ver sección 1.3)

(ver sección 1.4)
(ver sección 1.6)

(ver sección 1.7)
- cerrar el instrumento (ver sección 1.4)

figura (ver sección 1.12)
 d figura

(ver sección 1.12.2)
fi a

- confi ar las alarmas del instrumento (ver sección 1.12.3)
figura (ver sección 1.12.6)
figura  filtros (1.12.5) 

(1.12.7) (1.12.8) (1.12.11).

1.1 te manual

a

1.5
a

figura (ver sección 1.12.15)
2 en va

(ver sección 1.15)
-

torno (ver sección 1.12.14) 

figura
, a conti

y figura -

lid
cas

1.16
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l ar este manual                

2   
3               4

3

 
 
 
  4

4  
5   
6 erra   
7  
8   
9  .                  

0   
1                      
2 figura  

2 va                 
2 figura
2
2 figura
2                   
2  
2
2  
2 figura filtro  
2  
2 figura  
2 vac figura

   16 

 

2 firmware
2 figura   
2

3 figura  
4 figura  
5  
6  
7 antía 
8  

                

                       
 

 

 

 
1.2 Índice
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1.3 Cotas mecánicas y formatos
3

Tamaño A 340 mm

Tamaño B 135 mm

Tamaño C 3 mm

Tamaño D 55 mm

Tamaño E 25 mm

Tabla 1 - 

Taladro G 322 mm (±1)

Taladro F 117 mm (±1)

Tabla 2 - 

Alimentación

Opción 2 Opción 1

Teclado remoto

Señal

Alimentación
Slot para opción 2
Slot para opción 1

Conector de entrada de señal
Conector para teclado remoto

Prensaestopas

(ver Tabla 2)

Cotas mecánicas

Taladro panel

Formato BIG LED (TºC / MA) 
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1.4 Acceso al interior del instrumento
ra

ca
ra ra

fi a a

ca
-

-

1.5 Sistema modular

ar
fi

fi
r u

2

-
fi

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Jumpers de conexión

Base brida
Brida

Pins del módulo

Módulo de salida y control

Alimentación

Slot para opción 1

Slot para opción 2

Conector de entrada de señal
Conector para teclado remoto

Slot para opción 3Cubierta posterior
Torreta hembra

posterior da acceso a los circuitos internos del ins-
trumento. La operación debe ser llevada a cabo 

Junta estanqueidad

Tornillo
Arandela metálica
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1.6 Conexionado de alimentación y erra de protección
 ra

(ver sección 1.4).
 
 de er

(ver Figura 1).

 er (ver 
Figura 2)  

-

Fase (+)
Neutro (-)
Tierra

20 cm

Figura 2 - Ubicación del perno PE y del prensaestopas de alimentación

(cable punteado de 
la Figura 3).

 
o vo vo -

 t
ficador 

de
 va -

-
fica

vo
  
  

o er er  
ora e
N L

PE

PE

fuse

Figura 3 - Conexionado de alimentación

 ra
terior (ver sección 1.4).

 (ver sección 1.3).
 
 .
 et

ficador 
e a c

1.7 Conexionado de señal

23

tc-

Input Signal
1

Figura 4 - Conexionado para termopar.

23
Input Signal

1

Figura 5 - Conexionado para ‘Pt100 a 2 hilos’. Terminal 2 no conectado.

23
Input Signal

1

Figura 6 - Conexionado para ‘Pt100 a 3 hilos’.
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Dígitos 
 

 
 

 
 (ver Tabla 11)

Indicación
 

 
 (ver 

sección 1.12.2)
Señal de entrada

 
 

 
 

Sondas Pt100 
re  
r dida (ver Tabla 12)
err  (ver Tabla 12)

t a (ver Tabla 12)
c  auto ca, a
error de  

ctur  
Termopares , , , , ,
(*el termopar X es una señal lineal de 10uV/ºC)

 
r dida (ver Tabla 12)
err  (ver Tabla 12)

t a (ver Tabla 12)
 aut a (ver sección 1.12.2)

 
 

 

Funciones incluidas Sección

1.12.6

1.12.2

Unión fría del ter-
mopar

c 1.12.2

Detección de rotura 
de sonda 1.12.2

Filtros de display ‘steps’ 1.12.5
‘On Power Up’ sí 1.12.7

Alarmas

simple o doble setpoint 
 

 
histéresis 

 

1.12.3

Memoria máximos, mínimos 1.12.6

1.12.11

Brillo del display 5 niveles 1.12.14

Tabla 9 - Funciones incluidas

Mensajes y errores.
‘h.oVr’ h.ovr

‘h.udr’ h.udr -

‘d.udr’ 
‘d.oVr’

d.udr d.ovr -

Tabla 10 - Mensajes y códigos de error. 

-

-

-
(ver sección 

1.3).

GND
SQ
UP
LE

1.8 Conexionado de teclado remoto

Mensajes y errores.
‘brk’

t

e u

‘Err.1’
‘Err.2’ oPt.X

Tabla 10 - Mensajes y códigos de error. 

1.9 Funciones incluidas

1.10 Mensajes y errores

1.11 Datos técnicos
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Sensor Rango (en ºC) Error máx. 
a 25 ºC

Rango (en ºF) Deriva del span* 

Pt100 / RTD 800 / -200 ºC <0.2 ºC 1562 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.10 º/ºC

Termopar J 1200 / -200 ºC <2 ºC 2192 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar K 1372 / -200 ºC <2 ºC 2372 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar T 400 / -200 ºC <2 ºC 752 / -328 ºF 0.02 º/ºC 0.02 º/ºC

Termopar E 1000 / -200 ºC <2 ºC 1832 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar S 1768 / -50 ºC <4 ºC 2282 / -58 ºF 0.20 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar R 1600 / -50 ºC <4 ºC 2912 / -58 ºF 0.20 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar N 1300 / -200 ºC <2 ºC 2372 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar C 2320 / 0 ºC <2 ºC 4192 / 32 ºF 0.02 º/ºC 0.02 º/ºC

Termopar L 900 / -200 ºC <2 ºC 1652 / -328 ºF 0.05 º/ºC 0.20 º/ºC

Termopar X 4000 / -200 ºC <2 ºC 7232 / -328 ºF 0.02 º/ºC 0.02 º/ºC

Alimentación

Configuración

 
 

 
 

 (ver Tabla 11)
 (ver sección 1.6)

 

Opciones de salida y control 
(ver sección 2)

Mecánica
 

 (ver sección 
1.15)

 
 

 
 

fi ro
 (ver Tabla 11)

 (ver sección 1.3)
 (ver sección 1.3)

 (ver sección 1.3)
Temperatura  

 
 

Ti a  

Número de dígitos                 4

Altura del dígito                      60 mm

Distancia de visión                        25 metros

Slots para opciones de 
salida y control                2

Consumo (sin opciones 
de salida y control)                  3 W

Consumo (con opciones 
instaladas)                  5 W

Peso                   2200 gr.

Tabla 11 - Datos técnicos por formato

FORMATO BIG LED (TºC/MA)
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 Accesos rápidos

Menú de configuración

menú de c
-

Password PASS

-
menú de con-

va

-
ción

1.14

Menú de ‘Accesos Rápidos’

accesos rápidos fi a

1.12.6 -
Password

PASS
fica accesos rápidos fie-

Opera va del teclado frontal en los menús

Tecla SQ

ENTER

Tecla UP acce-
sos rápidos

fica

Tecla LE
ESCAPE

var 

1.12 Configuración
2 va

de e
fica

‘Rollback’ de menú

ca vo
fica

Instrumentos de 4 y 6 dígitos

cidad, fi a
-

-
guración

fi a-

Inp

Inp

fi a
-

-
guración



11

2 fi a
fi a

 d
fi a

fi

Input Inp  d

Menú de 

1.12.1
figura 1.14

Input
Pt100 a 2 hilos

Pt100 a 3 hilos

Termopar J

Termopar K

Termopar T

Termopar E

Termopar S

Termopar R

Termopar N

Termopar C

Termopar L

Termopar X

de temperatura
Grados

Grados Celsius

Grados Fahrenheit

Resolución Pt100
1º de resolución

0.1º de resolución

 
indicación

CJC del termopar

‘On break’
Indicación a máxima

Indicación a mínima

Alpha
Alpha 385

Alpha 390

figuración de temperatura cnF.t fi u-

Grados dEG ºc
a ºF

Resolución Pt100 P.rES
º

º

Offset de indicación oFFS fi ra
offs

 offs
-

s d
 d

CJC del termopar t.cJc va va
a

va
va

a

on break on.bk fi o

to_h
to_L

Alpha ALPh
385 390
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2
fi a

va
 t

ansist
(ver sección 2) 

(ver sección 1.3)
fleja 

fi a

• Parámetros configurables
fi a

 d
va

va
(ver Figura 8).

• Retardos de ac vación y desac vación
fi a

va a

fl e 

• Segundo punto de set
-

(ver Figura 9)
• Relé inver do

vación de la función ‘relé inver do’ invierte el estado

definidos

 
va

• ‘Locked alarms’
va -

vado una 

va
ene va

t

punto de set
histéresis

Alarma de máxima,sin 
histéresis y sin retardos

on

retardo de 

on

retardo de 

Alarma de máxima, con 
histéresis y con retardos

on Alarma de mínima,sin 
histéresis y sin retardos

t

t

t

Figura 8 - Ejemplos de alarma con 1 setpoint

t

Punto de set 2

Punto de set 1

Alarma de mínima, con do-
ble setpoint, sin histéresis y 
sin retardos

on

t

Figura 9 - Ejemplo de alarma con doble setpoint
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fi a
fi a

ALr1 ALr2 ALr3 fi a

Act onAc va
Tipo de alarma TypE

MAX MIn
va

Setpoint SEt va
Accesos Rápidos (ver 

sección 1.12.6).
Histéresis hySt
a

va
va

fluctuantes
s 

Retardo de ac vación dEL.0
va va

Retardo de desac vación dEL.1
a

va

(ver Figura 9) -
Setpoint 2 SEt2 on

en

Relé inver do r.Inv on
va o

va
va

Locked alarm A.Lck on
va va

(ver sec-
ción 1.12.8)

Alarma 1

Setpoint

Histéresis

Setpoint 2

Tipo de alarma

Alarmas

Retardo de 

Retardo de 

Locked alarm

2
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Steps StEP fi

Ejemplo: al seleccionar un step de 20 la indicación se mo-

Memoria de máximo MAX

(ver sección 1.12.6).

Memoria de mínimo MIn

(ver sección 1.12.6).

accesos rápidos fi a

fi a

fi a fi a
fi a

• Acceso super rápido

fi a

On Power Up on.Pu defi u
va

va

fi a
em

d

fi a
d

em fi a

Pulsador LE K.LE fi u
va

(ver sec-
ción 1.12.3).

2

2

2 2
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1.12.5.
StEP

MAX
MIn

rSt

fi a filtro

StepsDisplay

Memoria de 
máximo

Memoria de 
mínimo

Herramientas Pulsador UP 
(accesos rápidos)

Memoria máx.

Memoria mín.

Setpoint 1

Setpoint 2

Setpoint 3

Pulsador UP (accesos rápidos) K.uP
 

on va
1.12.6.

Setpoint 1 ALr1 fi-
 

Setpoint 2 ALr2 fi-
 

Setpoint 3 ALr3 fi-
 

Memoria de máximo MAX o Memoria de 
mínimo MIn

-
1.12.7.

Delay dLAy m

.
Alarma 1 ALr1 Alarma 2 ALr2

Alarma 3 ALr3 on va

On power-up Delay Segundos

Alarma 1

Alarma 2

Alarma 3

Pulsador LE

Desbloqueo alarmas

Sin función

fi ar-
a

1.12.8.
Sin función nonE
Desbloqueo de alarmas A.Lck

Locked alarms A.Lck ac vada (ver sección 1.12.3)

2

2
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(ver sección 1.3)

fi

OPt.1 OPt.2 OPt.3 fi a
2

Opción 1
Menú del módulo opcional ubicado en el slot 1

Opción 2
Menú del módulo opcional ubicado en el slot 2

Opción 3
Menú del módulo opcional ubicado en el slot 3

Luminosidad LIGh
Mínima

Luminosidad

Máxima

Standard

Versión VEr f fi w

Versión

fi a
fi a

fi a

a Password on

fi a

fi a

Password

Configuación de fábrica FAct
yes a fi

1.13de fábrica

a fi a

fi w

fi a

2

2

2

2

2
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1.13 Configuración de fábrica
 

fi

Relé inver do

a  
 

 
ffs                                          0

 
 

 

va                                         off a
 

 
 

va  
va  

 ff
ff

 ff

 ff
 
 

 ff
 

 
 ff
 ff
 ff

 
 ff
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1.14 Menú de configuración cc ompleto
Pulsar ‘SQ’ ( ) durante 1 segundo para acceder al ‘Menú de 

StepsDisplay

Memoria de 
máximo

Memoria de 
mínimo

Alarmas

Alarma 1

Setpoint

Histéresis

Setpoint 2

Tipo de alarma

Retardo de 

Retardo de 

Menú de Alarma 2

Menú de Alarma 3

Locked alarm

Pt100 a 2 hilos

Pt100 a 3 hilos

Termopar J

Termopar K

Input

de temperatura

Termopar T

Termopar E

Termopar S

Termopar R

Termopar N

Termopar C

Termopar L

Termopar X

Grados
Grados Celsius

Grados Fahrenheit

Resolución Pt100
1º de resolución

0.1º de resolución

 
indicación

CJC del termopar

‘On break’
Indicación a máxima

Indicación a mínima

Alpha
Alpha 385

Alpha 390

Símbolo grado
Símbolo º en display
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Opción 1
Menú del módulo opcional ubicado en Opt.1

Opción 2
Menú del módulo opcional ubicado en Opt.2

Opción 3
Menú del módulo opcional ubicado en Opt.3

Tools Pulsador UP 
(accesos rápidos)

Valor Máximo

Valor Mínimo

Setpoint 1

Setpoint 2

Setpoint 3

Password

Versión Firmware

de fábrica

Mínima
Luminosidad

Máxima

Standard

Pulsador LE

Desbloqueo alarmas

Sin función

On Power-Up Delay Segundos

Alarma 1

Alarma 2

Alarma 3
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1.15 Montaje
red, o clogado. Para ello, instalar las fijaciones laterales en las

posiciones indicadas a con nuación:

Fijación lateral

Figura 10 - Montaje en panel

las 
1.3. ra fi  l

fi -
fi a (ver Figura 

10). fi  d
fi la

fi m r 
fi d

Fijación lateral
T

Diámetro 4,5 mm
Separación entre 
centros 30 mm

Figura 11 - Montaje para colgar

Diámetro 4,5 mm
Separación entre 
centros 30 mm

Fijación lateral

Figura 12 - Montaje contra pared

fi s
fi a (ver 

Figura 12) fi  d
. 

fi s
fi  d

fi a fi

fi s -
fi a (ver Figura 11)

fi

u lizando

 d -
. -
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te ficado 
a

-
fica

a
fica

D

-

d
a

-
co

fica
-

-

1.16 Precauciones de instalación
-

de

a

te e e t aran
12

a
r  d

a n

one c
a, 

re -
a e

1.17 Garan a

1.18 Declaración de conformidad CE
  

  
  
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

-
a

a c ca
a
a

Direc a
Norma de seguridad EN-61010-1

  

 
 

Norma de c a EN-61326-1
 

Niveles de inmunidad
   

 
   
   

  
 

   
erra   

  
er  t     
 

   
  

   
  
  
 

Niveles de emisión
   

 

EU, los aparatos electrónicos deben ser recicla-
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2. Módulos de salida y control
t

fi a

fi a
1.5 

2.1 Módulo R1

a

ff

2.2 Módulo T1

ff,

fi a

fi a 1.5 

Figura 13 - Detalle del módulo ‘R1’ y esquema interno

C B A

Módulo R1

Figura 14 - Conexionado de la salida relé ‘R1’

Figura 15 - Detalle del módulo ‘T1’ y esquema interno

C B A

Módulo T1

Figura 16 - Conexionado de la salida transistor ‘T1’
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C B A

Módulo SSR

Figura 18 - Conexionado de la salida ‘control SSR’

va

fi ra

va va
fi a

vo

fi a

.

fi a 1.5 

2.3 Módulo SSR

fi a

fi a
1.5 

Figura 17 - Detalle del módulo ‘SSR’ y esquema interno

Figura 19 - Detalle del módulo ‘AO’

C B A

Módulo AO

MV

rr

Figura 20 - Conexionado de la salida analógica ‘AO’

2.4 Módulo AO
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G A B

Módulo RTU

Figura 22 - Conexionado de la salida Modbus ‘RTU’

Figura 21 - Detalle del módulo de comunicaciones Modbus ‘RTU’

t

fi a

.

fi a
1.5 

Read Input Registers

fi a

.

fi a
1.5 

2.5 Módulo RTU

Figura 23 - Detalle del módulo de comunicaciones RS-485 ‘S4’

G A B

Módulo S4

Figura 24 - Conexionado de la salida RS-485 ‘S4’

2.6 Módulo S4
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2.7 Módulo S2

fi a

.

fi a
1.5 

Figura 25 - Detalle del módulo de comunicaciones RS-232 ‘S2’

DC B AE

Módulo S2

r t

Figura 26 - Conexionado de la salida RS-232 ‘S2’


